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1 PREMESSA

Il presente studio di compatibilita idraulica interessa un’area sita nel Comune di Vigonovo
(VE) in Via A. Moro, catastalmente censita Fg. 8 mapp. 948, 1008, 1003, 1004, 1005,
10086, 465, 1115, 1113, 1111, 1108, 1105, 1116, 1109, 951 e 504 e Fg. 9 mapp. 15, 1007, 1112,
11, 1078, ricadente in ambito soggetto a P.U.A. nel vigente P.l. e piu precisamente del
PIRU “Centro” nel vecchio P.R.G.

La valutazione di compatibilita idraulica del PIRU “Centro” aveva ottenuto parere da
parte del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta prot. 3577 del 20/04/2006 e parere
del Distretto Idrografico della Regione Veneto prot. 330644 del 30/05/2006.

Le varianti introdotte dalla proposta di accordo pubblico privato non comportano
alterazioni significative dei parametri inziali se non migliorative, in quanto si ha una
diminuzione del volume e della superficie coperta, ma tenendo conto che la valutazione
di compatibilita idraulica del precedente PIRU “Centro” € antecedente all'introduzione di
molta della recente normativa si & ritenuto opportuno procedere con lo studio di
compatibilita idraulica.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per la redazione dello studio di compatibilita idraulica,
la normativa di riferimento principale & la seguente:

. R.D.L. 8 maggio 1904, n. 368:

Regolamento per I'esecuzione del Testo Unico delle leggi 22 marzo1900, n. 195, e 7 |
uglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei territori paludosie  successive
modificazioni;

o R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215:

Nuove norme per la bonifica integrale e successive modificazioni;

. L.R. 13 gennaio 1976, n. 3:

Riordinamento dei Consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori
e successive modifiche;

. L.R. 1 marzo 1983, n. 9 - Nuove disposizioni per I'organizzazione della bonifica;

o L.R. 27 giugno 1985, n. 61:
Norme per I'assetto e I'uso del territorio e successive modificazioni;

. D.G.R.V. 4 novembre 1986, n. 5833:
Guida tecnica per la classificazione del territorio rurale;

. D.G.R.V. 23 dicembre 1986, n 7090:
Adozione del Piano Territoriale regionale di coordinamento;

o D.G.R.V. 31 gennaio 1989, n. 506;

Direttive per la predisposizione del Piano Generale di Bonifica e di
Tutela del Territorio Rurale;

. L.R. 8 gennaio 1991, n. 1:

Disposizioni per I'innovazione in agricoltura;
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. L. 18 maggio 1989, n. 183:

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

. D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152:

Norme in materia ambientale.

. D.G.R.V. 10 maggio 2006, n. 1322:

Valutazione di compatibilita idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici;
. D.G.R.V n. 1841 del 19/06/2007 e allegato A,

. L.R. 8 maggio 2009, n. 12:

Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio;

o D.G.R.V. 19 maggio 2009, n.1408:

Costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica del Veneto ai sensi dell’art. 3 della L.R. 8
maggio 2009 n.12;

. Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto - 8 dicembre 2009

. D.G.R.V. 1023 del 17 luglio 2018

. Ordinanza n. 3 del 22.01.08 del “Commissario delegato per I'emergenza
concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 Settembre che hanno colpito
parte del territorio della Regione Veneto” (O.P.C.M. n.3621 del 18.10.2007) pubblicata
sul B.U.R. n.10 del 01.02.2008.

3 ANALISI DELL’AREA

Allinterno della valutazione di compatibilita idraulica del P.1. il Comune di Vigonovo viene
cosi descritto:

“Gli aspetti geomorfologici e geologici principali di Vigonovo sono di origine relativamente
recente, legati

essenzialmente alla morfologia fluviale del fiume Brenta e dei suoi numerosi rami e
allambiente geologico

della pianura alluvionale. Secondo la carta litologica del PAT di Vigonovo sono presenti:

Le litologie che caratterizzano le aree in esame fino a una profondita di 3-4 m dal piano
campagna sono

costituite da:

o Materiali alluvionali a tessitura prevalentemente limoso-sabbiosa: Si estendono
su circa il 58.2% del territorio comunale, con un’estensione da NW a SE. Si tratta
di depositi alluvionali legati ad antichi dossi o tracciati fluviali, costituiti in genere
da sabbie medie e fini, con frazione limoso-argillosa. La distribuzione territoriale &
in genere in accordo con il tracciato degli antichi rami fluviali del Brenta che
attraversano I Comune. Tali terreni interessano gran parte del’abitato di
Vigonovo, le zone di Galta, Pava, Gottardo e la porzione settentrionale di
Tombelle. | terreni sabbiosi hanno qualita geotecniche generalmente buone,
passanti a mediocri, in funzione della frazione limosa. Tali materiali rientrano nella
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classe di permeabilita K di tipo 2 A = Depositi mediamente permeabili per
porosita (K da1a10* cm/s).

Materiali alluvionali, fluvioglaciali, morenici o lacustri, a tessitura prevalentemente
limo-argillosa. Si estendono su circa | 33.4 % del territorio comunale e
interessano le aree pil depresse, interposte tra le fasce sabbiose dei dossi
fluviali. Si tratta della frazione piu fine dei depositi alluvionali, che per la ridotta
granulometria resta maggiormente in sospensione nelle acque fluviali e,
sedimentando per ultima, viene trasportata a maggior distanza dalle acque
alluvionali. Queste litologie fini sono presenti nella zona di Tombelle, sul lato
orientale del Comune al confine con San Pietro di Stra e Fosso e in destra
Brenta a SE dell’abitato di Vigonovo. Tali terreni hanno elevata compressibilita e
quindi scarse caratteristiche geotecniche di portanza. Essi rientrano nella classe
di permeabilita K di tipo 3 A = Depositi poco permeabili per porosita, K da 10* a
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Figura 1 Estratto Tav.1- Valutazione compatibilita idraufica P.1.
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“Il territorio & gestito dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione (100%) con i suoi bacini e
sottobacini. Il Comune

di Vigonovo rientra allinterno del Bacino Scolante della Laguna di Venezia.

Il territorio comunale di Vigonovo e caratterizzato dal un corso d’acqua principale, il
fiume Brenta, e da una

rete secondaria di canali e scoli consorziali, oltre che da fossati interpoderali che
costituiscono la rete irrigua

e la rete di bonifica.
| principali corsi d’acqua che attraversano il Comune di Vigonovo sono:

1. Il Fiume Brenta, (ramo Brenta Nuova detto Cunetta) con andamento NO-SE,
attraversa la parte centrale del comune con argini rilevati di circa 7-8 m
rispetto il piano campagna circostante. Si presenta in questa area con un
corso rettificato artificialmente nei primi anni dello scorso secolo su progetto
Fossombroni-Paleocapa. Tale ramo, denominato la “Cunetta” si diparte in
corrispondenza al nodo idraulico posto a nord di Vigonovo ed a monte
del’abitato di Stra, in cui il fiume Brenta ed il Piovego si separano tra il Naviglio
Brenta e la Cunetta appunto.

2. Lldrovia Padova - Venezia fu progettata all'inizio degli anni 60 per sostituire e
potenziare il preesistente collegamento acqueo tra le due citta. Essa doveva
partire dalla zona industriale di Padova, attraversare il fume Brenta e quindi il
Novissimo, per arrivare alla conca Gusso, l'unica di tutto il canale; quindi,
dopo un uJlteriore breve ftratto in terraferma superare l'argine di
conterminazione lagunare e raggiungere il canale di grande navigazione
Malamocco Marghera, per un percorso totale di 28 km ca. Anche se 'opera
e allo stato attuale incompiuta, in comune di Vigonovo e realizzata per la
parte in destra Brenta. L'idrovia svolge funzione una importante di
laminazione, essendo presenti alcuni impianti idrovori che, in caso di
necessita, consentono il sollevamento meccanico degli scoli provenienti da
nord. Le acque dellidrovia sono sollevate meccanicamente e riversate in
Brenta a mezzo dellimpianto idrovoro presente in corrispondenza
all’intersezione con il Brenta-Cunetta.

Esistono inoltre altri canali consortili di dimensioni minori, utilizzati per lo scolo naturale e
artificiale delle

acque e per l'irrigazione ma comungue importanti come rete idrografica comunale.
Allinterno dell'area di competenza del Consorzio Bacchiglione si individuano i seguenti
corsi d'acqua, in

Sinistra e Destra Brenta:

In Sinistra Brenta:

3. Scolo Galta: costituisce la principale rete idrografica della porzione comunale
posta in sinistra Brenta. Il corso d’acqua drena il territorio ad est del Brenta
per circa 6 km, attraversando I'omonima frazione comunale. Fuori ambito
comunale, in corrispondenza all’abitato di Sandon (Fosso) lo scolo prende il



nome di Cornio Vecchio e procede fino allidrovora di Lova scaricante in
Fiumazzo e quindi in Laguna di Venezig;

Scolo Brentoncino: si origina in comune di Stra e percorre il confine nord
drenando una porzione limitata di scoli e fossi del territorio comunale.

In Destra Brenta

Scolo Piovego: costituiscono la principale rete idrografica nella porzione
comunale in destra Brenta. Lo scolo, con la sua diramazione, drena l'intera
porzione nord occidentale del territorio comunale, corrispondente alla
frazione di Tombelle e della Zona produttiva artigianale poste a nord
dellidrovia. Lo scolo proviene da nord, dal territorio di Noventa Padovana,
alimentato dagli apporti della idrovora Fornaci (circa 300 I/s in piena) dopo il
passaggio del Canale Piovego su botte a sifone. Nello scolo Piovego, in
corrispondenza della zona artigianale di Tombelle, confluisce lo scolo
Diramazione Piovego; tale ramo si origina gia in comune di Noventa
Padovana in corrispondenza al nodo idraulico posto a monte del canale di
arrivo alla idrovora Valli di Camin. In corrispondenza allincrocio dello scolo
Piovego con lidrovia Padova-Venezia, e presente un impianto di
sollevamento (n.2 pompe da 150 I/s e 20 I/s) ad uso irriguo che consente
anche, in caso di necessita, di scaricare le portate di piena direttamente in
Idrovia.

Scolo Cornio di Celeseo: in condizioni di magra le acque che provengono al
bacino Idrovia defluiscono attraverso la botte a sifone sotto I'ldrovia e poco a
valle del passaggio si ripartiscono tra lo scolo Cornio di Celeseo, che segna il
confine comunale con Saonara e lo scolo Vilamora. A sud del territorio
comunale lo scolo Villamora e lo scolo Cornio di Celeseo confluiscono nello
scolo

Cornio Nuovo; quest’'ultimo scarica poi nello scolo Fiumazzo dopo |l
passaggio del Brenta in corrispondenza della Botte di Corte. A sua volta il
Fiumazzo scarica in lagna di Venezia attraverso la botte di Lova
sottopassante i canale Nuovissimo.

Scolo Villamora: lo scolo costituisce il principale recapito del nucleo abitato di
Vigonovo capoluogo, ricevendo tutti gli apporti provenienti dagli scoli e dalle
reti tombinate urbane. Si origina come derivazione tombinata dallo scolo
Cornio a valle della botte Piovego sull’ldrovia e dopo uno sviluppo a cielo
aperto di circa 3,5 km confluisce con lo scolo Cornio di Celeseo nello scolo
Cornio Nuovo.”
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Figura 2 Estratto Tav.2- Valutazione compatibilita idraulica P.1.

Nella medesima relazione sono state individuate anche le aree di criticita idraulica del
territorio:

“Secondo quanto riportato nella Valutazione di Compatibilita idraulica PAT e nel Piano
delle Acque, prendendo in esame il documento del Piano Generale di Bonifica e Tutela
del Territorio (L.R. n.12 del 8.05.2009, art.23) del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, si
individuano n.3 zone che sono classificabili a rischio idraulico, come di seguito riportato:



RELAZIONE DI COMPATIBILITA” IDRAULICA

VIA A. MORO

COMUNE DI VOGONOVO

AREA Localita SUP. [ettari] Classifica Fonte
C1 Tombelle 73.00 | Pericolosita idraulica media PGBTTR 1991 - PGBTTR 2010
2 Galta 56.00 | Pericolosita idraulica media PGBTTR 1991 - PGBTTR 2010
3 Vigonovo 41.00 | Pericolosita idraulica media PGBTTR 2010

Per il dimensionamento delle opere di mitigazione la portata massima scaricabile & stata
considerata di 5 I/sec/ ha per le aree con criticita idrauliche e 10 I/s/ ha per le aree senza
criticita idrauliche.”

L'area oggetto di studio ricade in parte in zona con criticita idraulica (circa 1/3),
nonostante cio per il presente studio € stato considerato un coefficiente udometrico pari
a b I/sec/ha su tutta 'area a favore della sicurezza, anziché utilizzare per i 2/3 di area
non a rischio il coefficiente pari a 10 I/s/ha.

//

e f//////////// // ,{sf.ﬁ*:f }J(;% j"

7 7. f
)

i

ﬁﬁﬁ{
; ’r ,{J{

.

/
: ."'~§
U4
\~~
f/

Legenda:

COMPATIBILITA' GEOLOGICA
TUTELA A1 SENSI DELU'ART. 31 DELLA LR, 1112004

MRRRESRIEIN | . Sz raehi schecioace (Cara Ahesiaics el Vene!

11 R o

RISCHIO DI GRGINE ANTROPICA

® i comamngs sgaems & benica

Farobozis radea Tied a1

ZomP1 s E AL

Figura 3 Estratto Tav.2- Valutazione compatibilita idraulica P.1.
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4 ANALISI DELLO STATO DI PROGETTO,
DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DEFLUSSO

Al fine di determinare il volume critico e/o specifico di invaso in riferimento all'area
oggetto di trasformazione, si € eseguito uno studio idraulico, partendo dalla
determinazione dei parametri idrologici ed idraulici che caratterizzano I'area oggetto di
studio.

Per i valori da attribuire al coefficiente si e tenuto conto delle disposizioni emanate
nellallegato A al D.G.R. 2948/2009 e riportati nella seguente tabella:

Tipo di superficie Coeff. di deflusso
Aree agricole 0,1
Superfici permeabili (aree verdii...) 0,2
Superfici semi-permebili (grigliati drenanti con materasso 0,6

ghiaioso, strade in terra battura o stabilizzato)

Superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazziali...) 0,9

Tabella : Coefficienti di deflusso consigliato (DGR 2948/2009)

L’area del’accordo pubblico privato &€ la medesima del PIRU “centro” e attualmente
sullarea sorgono alcuni edifici e un’area destinata a parcheggio, ma nel calcolo del
coefficiente di deflusso dello stato di fatto si € ritenuto di assegnare al' area un
coefficiente pari a 0,20 a favore della sicurezza.

STATO DI FATTO
Tipologia uso del suolo superficie mq ()
Impermeabile 0,00 0,90
Sup. permeabile (Aree verd) 20039,40 0,20
Totale area 20039,40 0,20

Dalll esame della documentazione dellaccordo pubblico privato € emersa la
suddivisione dell’area in diverse tipologie di suolo ai cui sono stati assegnati i corrispettivi
coefficienti di deflusso medi secondo la tabella della DGR 2948/2009, da cui deriva un
coefficiente di deflusso medio dellarea a trasformazione avvenuta pari a 0,40 come
dimostrato dal grafico e tabella allegati:
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STATO DI VARIANTE
Tipologia uso del suolo superficie mq ()]
Impermeabilizzata 5150,00 0,90
Semipermeabilizzata 1450,00 0,60
Permeabile 13389,40 0,20
Totale area 20039,40 0,40
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5 CLASSIFICAZIONE DELL’INTERVENTO

Classificazione dell'intervento:

Secondo la classificazione degli interventi indicata nella DGRV 1322/08 e s.m.i., come
anche riportata all'interno della valutazione di compatibilita idraulica del P.I. di Vigonovo, il
presente intervento ricade al'interno della classe 1, in quanto prevede
limpermeabilizzazione di una superficie inferiore a 10.000,00 mg.

Criteri da
| Riferimento Classificazione intervento | Soglie dimensionali | adottare
Trascurabile impermeabidzzazione

Ordinanze | potenziale S* < 200 mq 0
Modesta impermeabiizzazione | 200mq<S*<1000mq 1
Modesta impermeabilizzazione potenaale 1.000 mq < S < 10.000 mg 1
DGR Significativa impermeabilizzazione | 10000 mq < S < 100.000 mq | 2
1322106 polenziale S>> 100.000mge # <03 2
Marcata impermeabilizzazione potenziale S>100000mge b >03 3

Tabella : Classificazione degli interventi indicata nella DGRV 1322/08 e D.G.R. 1322/06

Classe 1 - Trascurabile impermeabilizzazione potenziale. E sufficiente adottare buoni
criteri costruttivi per ridurre le superfici impermeabili, quali le superfici dei parcheggi, tetti
verdi ecc.

Classe 2 - Modesta impermeabilizzazione. E opportuno sovradimensionare la rete
rispetto alle sole esigenze di trasporto della portata di picco realizzando volumi
compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene, in questi casi € opportuno
che le luci di scarico non eccedano le dmensioni di un diametro di 200 mm.

Classe 3 - Modesta impermeabilizzazione potenziale. Oltre al dimensionamento dei
volumi compensativi cui affidare funzioni di laminazione delle piene & opportuno che le
luci di scarico non eccedano le dimensioni di un diametro di 200 mm e che i tiranti idrici
ammessi nell'invaso non eccedano il metro.

Classe 4 - Significativa impermeabilizzazione potenziale. Andranno dimensionati i tiranti
idrici ammessi nell'invaso e le luci di scarico in modo da garantire la conservazione della
portata massima defluente dallarea in trasformazione ai valori precedenti
limpermeabilizzazione.

Classe 5 - Marcata impermeabilizzazione potenziale. E richiesta la presentazione di uno
studio di dettaglio molto approfondito.

Calcolo del Volume d’invaso:

Per il calcolo del volume da rendere disponibile alla laminazione viene utilizzato i| metodo
delle piogge a due parametri in quanto ampiamente sufficiente nel caso in questione, in
cui la maggior parte della superficie non & a rischio idraulico, ma si & scelto di estendere il
coefficiente udometrico di 5 I/s/ha all'intera area.
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Si riportano qui di seguito la tabella ed il relativo abaco per Tempo di Ritorno 50 anni
tratte dalle linee guida per la Valutazione di compatibilita idraulica del Dipartimento della

Protezione Civile:

Coriiglio el Minisert

VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA IDRAULICA - Linee Guida

Volumi di invaso necessari per ottenere I'invarianza idraulica - Metodo piogge

Valori espress

funzione del coefficiente di afflusso e del coefficiente udometrico imposto vallo scarico
Zona sud occidentale - Tr= 50 anni (CPP a2 parametri)
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Coefficiente di afflusso medio @
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VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA - Linee Guida

[Comuni Abano Terme. Agna, Albignasego, Arre, Arzergrande, Borgoniceo, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San Mariino, Campodarsego, Candiana, Cartura, |
[Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Codevigo, Cona, Conselve. Correzzola, Curtarolo, Due Carrare, Legnaro, Limena. Masera’ di Padova. Montegrotto Terme, Noventa
Zona sud occidentale - Tr= 50 anni [Padovana. Padova, Pernumia, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolo', Pontelongo. Rovolon, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche. San Giorgio in Bosco, San Pietro
iminario, Santa Giustina in Colle, Sant/Angelo di Piove di Sacco, Santa Maria di Sala, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Terrassa Padovana, Torreglia, Vigodarzere
igonovo, Vigonza, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero
"Tempo centrale" [min] 15 30 45 60 180 360
a_[mm min"] 70 98 155 219 248 261
n [ 0,598 0,491 0,358 0,278 0,252 0,243
VOLUME DI INVASO SPECIFICO [m’ha] NECESSARIO PER OTTENERE L'INVARIANZA IDRAULICA
P Coefficiente udometrico imposto allo scarico [l/s,ha]
1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

0.1 88 70 55 47 39 34 31 27 24 21 18
0.15 151 121 96 82 74 65 58 54 50 47 42
02 220 176 141 123 110 101 94 84 78 73 69
025 296 237 189 165 150 137 128 121 115 103 97
03 378 301 241 211 191 177 165 155 147 141 129
035 482 3689 296 259 235 218 204 192 183 174 168
04 551 441 353 310 281 261 245 231 220 210 202
0,45 643 515 412 362 328 305 287 272 259 247 237
05 739 592 474 418 379 351 330 314 299 286 275
0.55 838 671 537 a7z 430 399 375 356 341 326 313
08 941 753 603 529 483 448 422 400 383 368 353
085 1.046 837 670 588 536 499 489 445 42 409 395
07 1.153 923 739 649 592 551 518 492 470 452 436
075 1.263 1.011 809 pall 648 603 568 539 516 496 478
08 1376 1101 881 774 708 857 620 588 562 540 521
085 1.490 1.193 955 838 764 712 671 638 610 586 565
09 1.607 1.286 1.030 904 824 767 724 688 658 632 610
095 1726 1.382 1.106 2l 885 824 777 740 707 680 656
1 1.847 1.479 1.184 1.039 948 882 832 792 757 728 703
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Linee Guida- Volumi di invaso per Criterio di dimensionamento 2, Zona SW, CCP 2
parametri,

Visto quanto sopra esposto il volume da mettere a disposizione per la laminazione
idraulica dell’area di progetto, & stato calcolato attraverso la differenza tra il volume
relativo allo stato di fatto (calcolato a favore della sicurezza) (Vo= 261,00 mc; @ = 0.20)
ed il Volume relativo al nuovo stato di progetto (Vp = 658,00 mc; @ = 0.41):

VOLUME DI LAMINAZIONE = V.- V, = 658,00 mc - 261,00 mc = 397,00 mc.

A parita di superficie nella valutazione di compatibilita idraulica del PIRU “Centro”, del
2006 con un volume di progetto pari a 28.000,00 mc si prevedeva un volume d’'invaso
pari a 87,75 mc, nellodierna proposta di accordo pubblico privato a fronte della
diminuzione del volume a circa 20.000,00 mc si & calcolato un volume d’invaso pari a
397,00 mc.



6 CONCLUSIONI

Si rimanda alla progettazione esecutiva dellintervento che dovra tenere conto delle
indicazioni contenute nella presente valutazione di compatibilita idraulica, cercando
anche di far proprie ove possibile le indicazioni per la progettazione contenute nel P.I. e
di seguito brevemente riportate:

A. Realizzare reti di raccofta differenziate per le acque nere e quelle bianche in
modo che le acque nere vadano al depuratore e solo quelle bianche vengano
indirizzate ai corpi ricettori.

B. Sovradimensionare alcuni tratti di fognatura delle nuove reti di raccolta delle
acque meteoriche per aumentare la loro capacita di invaso.

C. Prevedere la realizzazione di disoleatori per il trattamento delle acque di prima
pioggia che sono generalmente cariche di sostanze inquinanti di dilavamento
delle strade, per salvaguardare la qualita delle acque del corpo ricettore da
posizionare a seconda della tipologia degli scarichi fognari esistenti.

D. Realizzare parcheggi con pavimentazioni permeabili, che nel caso di terreni
permeabili avranno solo una funzione drenante, e nel caso di terreni poco
permeabili avranno la funzione di vere e proprie strutture serbatoio in grado di
accumulare temporaneamente 'acqua e rilasciarla poi gradualmente alla rete
fognaria mediante un apposito sistema drenante -

E. Realizzare, guando sono disponibili delle aree a verde non frazionate e con
una certa estensione, delle aree depresse collegate alla rete idrica principale

Martellago 14/10/2020 Ing. Giuseppe Baldo






